ZALACZNIK Nr 1
Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus
przystosowanego do przewozu o0so6b niepelnosprawnych — wychowankow Placowki
Opiekunczo-Wychowaweczej ,,Dom dla Dzieci w Owidzu”.

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zestaw parametrOw techniczno-
uzytkowych opisany zostat w tabeli ponize;j:

Lp. [Parametry techniczne |[Wymaganie minimalne Zamawiajacego

1. [Rok produkcji Minimum 2024 (fabrycznie nowy)

Silnik wysokoprezny turbodotadowany z bezposrednim
wtryskiem paliwa o pojemnosci skokowej od 1900 cm?® do
2500 cm3 spetniajacy norme emisji spalin EURO 6
Rodzaj paliwa — Olej Napgdowy

2. |Rodzaj silnika

3. Moc silnika min. 130 KM

Manualna min. 5-cio biegowa (5 biegéw do przodu),

4 Skepvnia biced n. o-¢l .
Skrzynia biegow dzwignia zmiany biegow w pulpicie

5. |Liczba miejsc Samochod osobowy typu mikrobus 9 osobowy

Szerokos¢ catkowita

6. |pojazdu z lusterkami max. 2500 mm
bocznymi

7 W}/sokosc catkowita max. 2450 mm
pojazdu

8. [Dhlugos¢ pojazdu ok. 6000 mm

Dopuszczalna masa

i k jaca 3,5t
Ca’lkOWita pOjaZdu nic pI'ZC raczajqca , ()ny

Swiatta do jazdy dziennej

Swiatta przeciwmgielne

Automatyczne $wiatta z czujnikiem zmierzchu nie sg

wymadane
Trzecie $wiatto STOP dopuszczalne rowniez W innej

technoloqii niz LED
Przypomnienie o wigczaniu $wiatet glownych nie jest

konieczne

10. |Oswietlenie




11.

Oznakowanie pojazdu

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.)

automatyczny ogranicznik prgdkosci nie jest konieczny

system bezkluczykowy nie jest konieczny.

system STOP&START

uktad wspomagania kierownicy

System monitorowania ci$nienia W oponach

system stabilizacji toru jazdy

system wspomagajacy hamowanie

system wspomagajacy pokonywanie podjazdow

12. |Systemy
System zapobiegajacy blokowaniu kot (ABS)
system utatwiajgcy ruszanie na wzniesieniach
tempomat
Automatycznie Sciemniajgce si¢ lusterko wsteczne — nie jest
konieczne
Centralny zamek sterowany zdalnie
Czujniki parkowania — tylIni i przedni
Kamera cofania
Zatozone opony na felgach stalowych, min. 16 cali +
oryginalne kotpaki - preferowane z logiem producenta
13. |Ogumienie Opony wielosezonowe
Pelnowymiarowe koto zapasowe
Wszystkie fotele w pojezdzie wyposazone w regulowane
zaglowki 1 trzypunktowe pasy bezpieczenstwa
14, Charakterystyka Fotel kierowcy z regulacja przesuwu, wysokosci, stopnia
zabudowy pojazdu pochylenia i podtokietnikiem

Fotel pasazeréw obok Kierowcy, podwdojny

N)Y



Kieszenie w przednich drzwiach

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazera

I1 1 I1I rzad siedzen trzyosobowy, kanapa wielofunkcyjna w
konfiguracji 2+1, sktadana, z opcja szybkiego demontazu,
odchylane do przodu siedzenia w drugim rze¢dzie

Tapicerka materiatowa odporna na zuzycie i zabrudzenia -
tatwa w utrzymaniu czystosci w kolorze grafitowym lub
czarnym

Podloga pokryta plastikiem

Komfortowe wylozenie $cian bocznych i dachu — podsufitka
i tapicerka na $cianach bocznych roéwniez w przestrzeni
pasazerskiej

Prawe drzwi boczne przesuwne

Pelne przeszklenie pojazdu

Szyby tylne w przestrzeni pasazerskiej w 11 1 111 rzedzie z
maksymalnym fabrycznym przyciemnieniem

Drzwi tylne, przeszklone, jednoskrzydtowe

Oswietlenie wewnatrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni
pasazerskiej

Oswietlenie schowka nie jest konieczne

Pods$wietlenie bagaznika

15.

Przystosowanie do
przewozu osob
niepetnosprawnych

Minimum 1 stanowisko dla wozka inwalidzkiego

Atestowane mocowanie dla wozka inwalidzkiego oraz pasy
3-punktowe zabezpieczajace osobg na wozku inwalidzkim.

Zestaw pasOw bezpieczenstwa oraz pasOw mocujacych
wozek

'Wozek montowany zamiennie z siedzeniami

Atestowane rozktadane najazdy wprowadzajace wozek do
pojazdu z powierzchnig antyposlizgowa montowane z tytu
pojazdu

Oznakowanie pojazdu przystosowanego do przewozu osob
niepetnosprawnych

stopien pomocniczy zamontowany na state pod drzwiami

bocznymi z prawej strony

1)



16.

Wyposazenie dodatkowe
pojazdu

Preferowany kolor nadwozia: szary, srebrny lub niebieski
chromowany

Przedni zderzak w kolorze nadwozia

Tylny zderzak nadwozia w kolorze nadwozia

Listwy ochronne w drzwiach bocznych nie muszg by¢
lakierowane i w kolorze nadwozia

Lusterka zewngtrzne sterowane i podgrzewane

Klamki zewnetrzne nie muszg by¢ lakierowane i w kolorze
nadwozia.

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy

Nawiew w drugim rzg¢dzie siedzen

Elektrycznie regulowane szyby w przedziale kierowcy

Komputer poktadowy

Immobiliser

Zamontowane oryginalne radio z wy$wietlaczem
umozliwiajacym obstluge stacji radiowych w technologii
cyfrowej, port USB i systemem Bluetooth umozliwiajacym
bezprzewodowa tacznos¢ z telefonem, sterowane z
Kierownicy

Minimum 4 gtosniki zainstalowane w kabinie kierowcy i w
przestrzeni pasazerskiej

Antena dachowa

Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy /lub komplet
gumowanych dywanikow

Drugi zapasowy kluczyk

Komplet narzgdzi, w tym podnos$nik oraz klucz do kot

Gasnica, apteczka, trojkat ostrzegawczy, kamizelka
odblaskowa oraz linka holownicza

Minimum dwa gniazda zasilajace 12 V w konsoli centralnej

Hak holowniczy




Gwarancja mechaniczna (na zespoty i podzespoty
mechaniczne / elektryczne / elektroniczne) bez limitu
kilometrow

) Gwarancja na powloke lakierniczg bez limitu kilometrow
17. |Gwarancje

Gwarancja na perforacj¢ nadwozia bez limitu kilometrow

Gwarancja na wykonang zabudowe dostosowujacg do
przewozu os6b niepelnosprawnych bez limitu kilometrow

Wykonawca musi zapewni¢ serwis w autoryzowanej stacji

. |Serwi
erwis obstugi w odlegtosci do 100 km od siedziby Zamawiajacego

. |[Dokumenty Instrukcja w jezyku polskim

. Mikrobus stanowigcy przedmiot zaméwienia winien by¢ fabrycznie nowy, wolny od
wad fizycznych i prawnych, tzn. nieuzywany przed dniem dostarczenia z wylaczeniem
uzywania niezb¢dnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, 9-Cio 0sobowy
przystosowany do przewozu 1 osoby niepelnosprawnej na wozku inwalidzkim.

. Mikrobus stanowigcy przedmiot zamowienia musi Spelnia¢ warunki okreslone art. 58,
art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2023 r., poz. 1047 ze zm.), a takze warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022,
z 2017 r. poz. 2338, z 2018 r. poz. 855, z 2019 r. poz. 2560, z 2020 r. poz. 1886 oraz
2 2021r. poz.1877) oraz musi spelnia¢ warunki przewidziane przez przepisy prawa
wspolnotowego w Unii Europejskie;.

. Pojazd powinien posiada¢ homologacje na przew6z 9 osob, umozliwiajaca zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Pojazd winien posiada¢ $wiadectwo homologacji lub inny dokument poswiadczajacy

przystosowanie pojazdu do przewozu osob niepetnosprawnych zgodnie z ustawg z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz.1047 ze zm.).

. Dostarczony samochéd musi pochodzi¢ z oficjalnych kanatow dystrybucyjnych
producenta obejmujacych roéwniez rynek Unii Europejskiej, zapewniajacych
W szczegblnosci realizacje uprawnien gwarancyjnych.

. Elementy wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia w dniu sktadania ofert nie moga
by¢ przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedazy.

. Dostarczony samochod powinien posiada¢ komplet dokumentow do zarejestrowania
zgodnie z przepisami obowigzujagcymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu.



